
 

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind die vorausgegangenen technischen Merkblätter ungültig. Unsere anwendungstechnischen 
Empfehlungen basieren auf unseren Erfahrungen nach bestem Wissen und entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand. Die Angaben 
sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsgeschäft. Wir empfehlen dem Anwender, eine Probereinigung auf den 
entsprechenden Flächen durchzuführen, um die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigen zu können. Stand: Juni 2019 

 
 

TECHNISCHES MERKBLATT 

 

PetroPAN PP-4in1 
 

Beschreibung PetroPAN PP-4in1 ist eine optimierte Kombination der in der 

Verkehrsflächenreinigung bewährten Produkte PP-7 und PP-9L. und kann sowohl 
als Haupt- bzw. Grundreiniger PP-3b (Basic) ersetzen als auch als Vorreiniger 
eingesetzt werden. 

 

Einsatzgebiete PP-4in1 kann als Grundreiniger im Fahrzeug mitgeführt und dem Reinigungsstrahl 

mit Wasser verdünnt beigemischt werden. Als Vorreiniger fixiert es eingedrungene 
Kohlenwasserstoffe wie auch Biokraftstoffe und synthetische Öle. Bei stärkeren 
Verunreinigungen empfehlen wir den Einsatz unserer Spezialreiniger. 

 

Spezifikation PP-4in1 ist flüssig, farblos bis schwach opaleszierend, enthält Lösungsmittel und 

nichtionische Tenside sowie hydrotrope Substanzen. 
 

Verarbeitung PP-4in1 wird je nach Verschmutzungsgrad pur oder mit Wasser verdünnt auf die 

Kontamination aufgetragen.  Nach 2 bis 10 min Einwirkzeit und mechanischer 
Unterstützung kann die Reinigungsflotte abgesaugt werden. 

 Anwendungskonzentration: 1 zu 1 bis 1 zu 10 mit Wasser verdünnen. 
 
Entsorgung Das durch die Reinigung entstehende Gemisch ist gemäß den gesetzlichen 

Bestimmungen zu entsorgen. 
 
Gefahren- H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
und H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

-  
Sicherheits- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
hinweise P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.  
 P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife 

waschen.  
 P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN Einige Minuten lang 

behutsam mit Wasser ausspülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit 
entfernen. Weiter spülen.  

 P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe 
hinzuziehen. 

  
 
 
     Achtung 
 


